
Eppendorf epMotion® 96 – halbautomatische elektronische Pipette 
für schnelles und präzises Verarbeiten von 96-Well-Mikrotestplatten

96 Well? Done!



Probieren Sie es aus und sehen Sie selbst, wie leicht und schnell Ihre 96- und  

384-Well-Platten verarbeitet werden.
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Die neue Eppendorf epMotion 96 ist ein anwenderfreundliches Tischsystem 
für die Hochpräzisionspipettierung in 96- und 384-Well-Platten. Als 
kostengünstige Lösung überwindet sie die Grenzen der manuellen Mehr-
kanalpipettierung. Mit ihrem ergonomischen Design und ihrer intuitiven 
Bedienung ist die epMotion 96 eine große Unterstützung, wenn es auf 
schnelles und präzises Liquid Handling im 96-Well-Format ankommt.  
Sie sparen nicht nur Zeit und Geld, sondern verbessern auch noch die 
Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse bei zellbasierten Assays, ELISA,  
Zellaussaat, Nukleinsäurequantifizierung, Plattenreformatierung und  
anderen Anwendungen.

»Steigern Sie Ihre Produktivität 
und pipettieren Sie ganze 96-Well-
Platten auf einmal. Arbeiten Sie 
einfach schneller und präziser.« 

96 Wells simultan pipettieren
 >  12 mal schneller als  
8-Kanal-Pipetten
 >  Elektronisches Pipettieren mit  
gleichzeitiger Kolbenbewegung  
für präzisere Ergebnisse und  
bessere Reproduzierbarkeit
 >  Präzision < 3 % bei 1 μL
 > Richtigkeit < 2 % bei 1 μL

Ergonomisch
 >  Intuitives, praxisbewährtes 
Softwarekonzept
 >  Bequemer Touchscreen
 >  Einfacher und schneller  
Spitzenwechsel
 >  Optionaler 2-Positionen-
Schieber zum Umschalten  
zwischen Quelle und Ziel
 >  Verringertes RSI-Risiko  
(Repetitive Stress Injury)

Anwenderfreundlich
 >  0,5 bis 300 μL mit einem System,  
ohne die Köpfe wechseln zu 
müssen
 >  Automatische Erkennung der 
Spitzengröße

 >  Verwendbar mit 50 μL oder  
300 μL Spitzen für  
maximale Richtigkeit

 >  Kompaktes Design, passt  
unter die Sterilbank 



epMotion® 96: Ein System – 0,5 bis 300 µL

Kompaktes Design
Kleine Stellfl äche, passt unter 

die Sterilbank und kann leicht 

zwischen verschiedenen 

Labors transportiert werden

Laderahmen
Zum schnellen Wechseln von 

epT.I.P.S.® Motion Reload Trays

Hubtisch
Für verschiedenste Labware im 

SBS-Format, z. B. Mikrotestplatten, 

Reservoirs und Thermoadapter. 

384-Well-Platten können über das 

Muster »4 x 96« pipettiert werden (auch 

verfügbar als 2-Positionen-Schieber)

Platten manuell anheben 
und in Position verriegeln

Leichte/schnelle Anpassung 

an verschiedene 

Labware-Höhen und Füllstände

Bedienteil Apple® iPod®

Hochwertiger Touchscreen für bequeme 

Systemsteuerung. Zugriff  mit anderen 

iOS 9-Geräten (iPhone®, iPod®) über WiFi
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Anwendungen
 >  Replikation und Reformatierung von Mikrotestplatten
 > Zellaussaat und Medienwechsel
 > Zusatz von Reagenzien und Präparaten
 > 384 Wells durch 4 mal Pipettieren mit 96 Kanälen
 > Zellbasierte Assays
 > ELISA-Test (Plattenbeschichtung und Waschen)
 > Biochemische Assays

Intuitive Bedienung

 >  Software auf Basis elektronischer Pipetten vom Typ  
Eppendorf Xplorer® als kostenlose Apple-App
 >  Intelligente voreingestellte Anwendungen: Aufnehmen,  
Verdünnen, sequentielles Dispensieren, Mehrfachdispensieren  
und reverses Pipettieren

 >  Einstellung individueller Parameter für die Aufnahme- oder  
Abgabegeschwindigkeit passend zur Flüssigkeitsklasse 

 >  Speicherung häufig verwendeter Volumina für eine schnelle 
Programmierung

 >  Mehrschritt-Pipettieraufgaben für komplexe Anwendungen 
programmierbar

epMotion® 96: Ein System – 0,5 bis 300 µL

Hebel
Minimaler Kraftaufwand zum Aufsetzen 

der Spitzen auf den 96-Pipettierkopf für 

eine ergonomische Bedienung

Höheneinstellung
Voreinstellbare Labware-Höhe für  

sich wiederholende Aufgaben oder  

Autopipettiermodus

Adapterplatte 
Zum Verarbeiten von 384-Well-Platten 

durch Positionieren am Hubtisch

Automatische Erkennung  
der Spitzengröße
Bequeme Verifizierung zwischen  

50 und 300 µL Spitzen für genauere  

Volumeneinstellungen und bessere  

Pipettierleistung
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1    Setzen Sie den entsprechenden Spitzentyp für 0,5–50 µL  

bzw. 5–300 µL in den Laderahmen

2    Schieben Sie den Laderahmen in die epMotion 96  

und drücken Sie den Hebel, um die Spitzen auf den  

96-Pipettierkopf zu setzen

3    Wählen Sie den Modus, z. B. »Pipette + Mix«, und stellen Sie den 

Hubtisch mit der Platte auf die Spitzen ein (ist ein 2-Positionen- 

Schieber vorhanden, wird die Quell- oder Zielposition gewählt)

4    Drücken Sie auf »Aspirate«, um Flüssigkeit von der  

Quellplatte zu entnehmen, wechseln Sie zur Zielplatte  

und drücken Sie auf »Dispense« 

Vereinfachen Sie Ihren Workflow
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300 μL Spitzen als Reload-System (farbig 

codiert zur leichten Volumenerkennung)

TipHolder zur vorübergehenden 

Aufbewahrung des Spitzen-Trays

Eppendorf Cell Culture Plates 96 Wells

50 μL Spitzen als Reload-System (reduziert den 

Kunststoff abfall der Spitzenboxen um 40 %)

Aufrüstset 2-Positionen-Schieber für 

bestehende epMotion 96-Systeme

Eppendorf Assay / Reader Microplates

Zusätzlicher Laderahmen

Thermoblock für PCR 96 und 384, 

für temperaturempfi ndliche Proben

Eppendorf Deepwell Plates

Verbrauchsartikel und Zubehör

 > Alle passenden Verbrauchsartikel fi nden Sie unter: www.eppendorf.com



www.eppendorf.com/automation
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Technische Daten

Abmessungen des Geräts Breite 22,9 cm (9 Zoll) Tiefe 45,7 cm (18 Zoll) Höhe 53,3 cm (21 Zoll)

Gewicht des Geräts 19 kg (42 lb)

Netzanschluss Spannung 100–240 V ±10 %

Frequenz 50–60 Hz ±5 %

Max. Leistung 100 W

Kompatible Plattenformate 96- und 384-Well-Mikrotestplatten, flach und Deepwell (<3,4 cm (1,3 Zoll) Höhe)

Bedienteil* Kapazitiver Full-Color-LCD-Touchscreen (über Apple iPod per WiFi angeschlossen)

Modi:

Pipette Pipettieren: Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe

Multidispense Mehrfachdispensieren: Abgabe von mehreren identischen Flüssigkeitsvolumina

Pipette + Mix Pipettieren und mischen: Aufnahme und Abgabe gefolgt von anwenderdefinierten Mischzyklen 

Manual Pipette Manuelles Pipettieren: Manuelles Stoppen der Flüssigkeitsaufnahme, bevor das maximale Volumen  
erreicht ist; zur Volumenbestimmung oder vorsichtigen Aufnahme von Überständen

Dilute + Mix Verdünnen und Mischen: Aufnahme eines Konzentrats und eines Diluent durch einen Luftzwischenraum 
getrennt. Mischen nach Abgabe

Multiaspirate Mehrfachaufnehmen: Aufnahme von mehreren identischen Flüssigkeitsvolumina;  
zum Pooling von mehreren Platten

Reverses Pipettieren Für dickflüssige oder schäumende Flüssigkeiten empfohlener Modus

Small volume Spezieller Modus für ein sehr kleines Zielvolumen, das durch einen Luftspalt von einer größeren Menge 
Systemflüssigkeit in der Spitze abgetrennt ist

Programming Programmieren: Speicherung mehrerer Modi in einer bestimmten Abfolge als programmierte Workflows

Pipettiertechnologie 96 Kanäle mit Luftverdrängung

Volumenbereich 50 µL Spitzen 300 µL Spitzen

0,5 bis 50 µL 5 bis 300 µL

Pipettierleistung Volumen Systematische Messabweichung Zufällige Messabweichung

1 µL (50-µL-Spitzen) ± 2 % < 3 %

10 µL (300-µL-Spitzen) ± 2 % < 3 %
* Apple iPod Controller muss separat bestellt werden.

 Bestellinformationen

Bezeichnung Best.-Nr. 
(international)

epMotion® 96, halbautomatische elektronische Pipette für paralleles Verarbeiten von 96-Well-Mikrotestplatten (ohne iPod® Bedienteil)   5069 000.012

epMotion® 96 mit 2-Positionen-Schieber, halbautomatische elektronische Pipette für paralleles Verarbeiten von  
96-Well-Mikrotestplatten (mit 2 Positionen, ohne iPod® Bedienteil)

5069 000.110

 
epT.I.P.S.® Motion Pipettenspitzen
50 μL, Reloads, Filter, PCR clean und sterile, Volumenbereich 1–50 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.529

50 μL, Reloads, Filter, PCR clean, Volumenbereich 1–50 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.430

50 μL, Reloads, Eppendorf Quality™, Volumenbereich 1–50 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.421

300 μL, Reloads, Filter, PCR clean und sterile, Volumenbereich 20–300 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.537 

300 μL, Reloads, Filter, PCR clean, Volumenbereich 20–300 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.472

300 μL, Reloads, Eppendorf Quality™, Volumenbereich 20–300 μL, Reloads, 12 × 2 Trays mit 96 Spitzen 0030 014.464

Aufrüstset 2-Positionen-Schieber, zum Aufrüsten bestehender epMotion® 96-Systeme von 1 auf 2 Positionen 5069 074.008

Performance Plans für die epMotion 96 finden Sie unter www.eppendorf.com/epServices


